Ztota Rzeka

Potoczna nazwa potoku nadana przez oko-
licznych mieszkancow ze wzgledu na swoj
kolor. Woda w tej rzeczce ma intensywny
z6tto - pomaranczowy kolor, co najprawdo-
podobniej wigze sie z zawartoscig duzej ilosci
zelaza oraz innych pierwiastkow metalicz-
nych. Wyptywa ze zboczy Zelazniaka, ktory
byt objety intensywna dziatalnoscig gornicza
juz od czasow $redniowiecznych. Byto to zto-
ze polimetaliczne, gtéwnie wydobywano tutaj
miedz i arsen. Mineraty tu wystepujace zawie
raty domieszki ztota, srebra oraz zelaza. Potok
najprawdopodobniej na swojej drodze prze-
ptywa przez jeden z licznych szybow pogdr-
niczych, gdzie wyptukuje pozostatosci metali,
ktore nadajg mu charakterystyczna barwe.

Cmentarz Bergmanow

Cmentarzyk rodowy rodziny von Berg-
man, znajduje sie w nieczynnym kamie-
niotomie tupkéw, na pétnocnym stoku
gory Mitek. Najprawdopodobniej powstat
na przetomie XIX i XX wieku. Zachwy-
ca swojg niespotykang architekturg, jest
zbudowany z dwoch tarasow na ktorych
umiejscowione sa nagrobki wraz z za-
bytkowymi ptytami nagrobnymi. Catosc¢
ogrodzona jest murem z marmuru, wy-
dobywanego w Wojcieszowie. Rodzina
byta wtascicielem majatku Stockel oraz
zaktadow  wapienniczych  Tschirnhaus
Kalkwerk

Zlata reka

Hovorovy nazev potoka pouzivan mistnimi
obyvateli kvuli charakteristické barvé. Voda
v potoce je intenzivné Zluto - oranzova,
pravdépodobné ma to souvislost s vysokym
obsahem Zeleza a jinych metalickych prvki
Prameni ve svahu Zelazniaku, na kterém in-
tenzivni tézebni prace zacaly uz ve stfedo-
véku. Bylo to polymetalické loZisko, tézilo se
hlavné arsen a méd. Mistni mineraly obsa-
hovaly pfimési zlata, stfibra a zeleza. Potok
pravdépodobné protéka jednou z mnoha
byvalych dulnich jam, kde vyplachuje zbytky
kovu diky kterym ziskava charaketeristickou
barvu.

Hrbitov Bergmanu

Hrbitov rodiny von Bergman se nachazi
v byvalém bridlicovém lomu na severnim
svahu vrchu Mitek. Hibitov vznikl prav-
dépodobné na prelomu 19. a 20. stoleti.
Okouzluje svou jedine¢nou architekturou,
je postaven ze dvou teras, na nichz jsou
umistény nahrobky s pamatkovymi na-
hrobnimi deskami. Hibitov je ohrazen zdi z
mramoru tezeného ve Wojcieszowe. Ro-
dina von Bergman vlastnila statek Stockel

a vapenku Tschirnhaus Kalkwerk

ZAGRODA EDUKACYJNA
w Wojcieszowie

Zagroda edukacyjna lokalnej wytwor-
czosci i rzemiosta w Wojcieszowie zo-
stata utworzona w celu  zaspakajania
potrzeb spotecznych, kulturowych oraz
promowania dziedzictwa kulturowego
na obszarach wiejskich. Zagroda eduka-
cyjna lokalnej wytwdrczosci i rzemiosta
to pomieszczenie, do ktorego eksponaty
bezptatnie przekazujg wytworcy z Wojcie-
szowa (kamienie i drewniane twory natury,
rekodzielnictwo z kamienia i drewna, beb-
ny). Jest to ekspozycja i promocja lokalnej
wytworczosci, tradycyjnych  zawodow
oraz rzemiosta jak i samych przedsigbior-
cOW.

Mozliwos¢ zwiedzania po wczesniejszym
uzgodnieniu telefonicznym z osobami
wymienionymi ponizej:

VZDELAVACI KOUTEK
ve Wojcieszowe

Vzdélavaci koutek lokalni tvorby a fe-
mesel ve Wojcieszowé vznikl za ucelem
uspokojeni socialnich a kulturnich potreb
a pro ucely propagace kulturniho dédic-
tvi ve venkovskych oblastech. Vzdélavaci
koutek lokalni tvorby je mistnost, do niz
daruji exponaty vyrobci z Wojcieszowa
(kamenné a dievéné vytvory pfirody, lido-
va tvorba ze dfeva a kamene, bubny). Je
to expozice a propagace lokalni umélec-
ké tvorby, tradi¢nich povolani a femesel a
take lokalnich podnikatelu

Navstévy lze domluvit telefonicky s nize
uvedenymi osobami:

Budzinski Mieczystaw (Zagroda) - tel. 725 066 453
Kosz Stawomir (Przewodnik Kaczawski/Zagroda) - tel. 505 313 560
tuka Wactaw (Przewodnik Kaczawski) - tel. 783 853 053
Satek Jolanta (Przewodnik Kaczawski) - tel. 513 124 314
Sikorski Tomasz (Zagroda) - tel. 607 574 022
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Szyb Arnold

Jest to szyb wydobywczy kopalni .Bergmanntrost’,
ktorego wylot znajduje sie na wysokosci 560 m
n.p.m., na potudniowo - zachodnim zboczu gory
Zelezniak. Wraz z rozwojem prac gorniczych szyb
byt pogtebiany, az do roku 1908, ktdry byt szczyto
wym rokiem osiagniec¢ produkcyjnych w catej historii
gornictwa w Radzimowicach, kiedy to osiggnat gte-
bokos$¢ 104 m. Gtownie wydobywano tutaj arsen
i miedz, w mniejszym stopniu ztoto i srebro. Ztoze
ma charakter polimetalicznych zyt o genezie hydro:
termalnej, wystepujacych na granicy dwaéch forma-
cji: zielencowych tupkow ilastych oraz porfirow. Sq
to zyty kwarcowe okruszcowane mineratami arseno
- pirytow i chalkopirytow, rzadziej blendy cynkowej
i galeny. Mineralizacje w postaci zyt oraz wypetnien
szczelin wystegpuja gtownie w tupkach, a takze jako
impregnacje w skale porfirowej. Wyréznia si¢ 6 zyt
2z ktérych najwigksza nosi nazwe Pocieszenie Gorni-
ka, pozostate to: Olga, Wanda, Klara, Maria i Aleksan-
dra. Zyty maja przebieg wsch. - zach. i upad w kie-
runku pétnocnym na dtugosci od 400 do 2000 m.
Same zyty miaty grubos¢ 15 - 20 cm, a z mineratami
towarzyszacymi koto 1 m. Obecnie wlot szybu jest
udostepniony do ogladania dla turystow. Ze wzgle-
dow bezpieczeristwa samo wejscie jest okratowane,
o ma rowniez stuzy¢ ochronie nietoperzy podczas
ich zimowania

Huta arsenu

Ztoza w Radzimowicach posiadaty rudy miesza-
ne, gtéwnie miedzi i arsenu, ktore we wstgpnym
procesie przerobu nalezato posortowac. Dodat-
kowo rudy arsenowe podlegaty rozdrobnieniu, by
uzyska¢ lepsze wyniku hutnicze. Pierwsze dane o
metalurgii arszeniku w Radzimowicach posiadamy
z 1819 r. i zawierajg informacje o budynku stano-
wigcym cigg kondensacyjny o pionowym uktadzie
komar. Koncentraty arsenowe przerabiano wedtug
metod stosowanych w Ztotym Stoku. Tworzace
sie w czasie prazenia pary arszenikowe ulatniaty
sie i sublimowaty w komorach kondensacyjnych.
Jednorazowy zasyp pieca skata rudng wynosit 0,4
tony, a prazenie trwato okoto 8 godzin. W czasie
jednej kampanii hutniczej, trwajacej okoto 6 tygo-
dni mozna byto przerabia¢ okoto 100 ton rudy, z
ktorej uzyskiwano w komorach kondensacyjnych
okoto 25 - 30 ton maczki arszenikowej. Maczke
rafinowano w zelaznych kottach z naktadanymi
pierécieniami. Jednorazowy zasyp wynosit ok. 150
kg maczki, a czas rafinowania trwat 6 godzin.

Jama Arnold

Tézni jama dolu .Bergmanntrost’, jejiz usti se na-
chazi v nadmorské vysce 560 m, na jiho - zapad
nim svahu vrchu Zelezniak. Po celu dobu tézeb-
nich praci jama byla postupné prohlubovana, az
do roku 1908, jenz byl rokem nejvy&sich vysledki v
tézbé v celé historii hornictvi v Radzimowicich, kdy
dosahla hloubky 104 m. Tézilo se zde hlavné ars:
a méd a také ménsi mozstvi zlata a stiibra. Lozisko
ma charakter polymetalickych zil hydrotermalniho
puvodu vyskytujicich se na hranici dvou utvart: ze:
lenych jilovitych bridlic a porfyr(i. Jsou to kiemeno-
vé zily obklopené arsenopyrity a chalkopyrity, misty
sfalerity a galenitem. Mineralizace v podobé Zil a
vyplni trhlin se vyskytuji hlavné v bridlicich, a také v
podobé impregnaci v porfyrové skale. Rozlisuje se
Sest Zil, nejvétsi z nich ma nazev Hornikovo poté:
seni, daldi jsou pojmenovany: Olga, Wanda, Klara,
Maria a Alexandra. Zily jsou dlouhé 400 az 2000 m,
lezi ve sméru vychod - zapad, maji uklon k seve:
ru” Tloustka 15 az 20 cm, s obklopujicimi mineraly
cca 1 m. Dnes je usti jamy zpfistupnéné pro turisty.
Kvuli bézpecnosti vehod je zabezpecen miizi, coz
take prispiva k ochrané netopyru, ktefi zde zimuji

Hut na zpracovani arsenu

Loziska v Radzimowicich obsahovala razné rudy,
hlavné médi a arsenu, které v pocatecnim pro

cesu zpracovani bylo tieba roztfidit Kromé toho
rudy arsenu musely byt rozdrobeny pro zlepseni
vyrobnich vysledk. Prvni Udaje o vyrobé arseniku
v Radzimowicich pochazi z roku 1819 a obsahuji
informace o budové, v se nachazela konden

zaéni linka se svisle umisténymi komorami. Arse

nové koncentraty byly zpracovavany podle metod
pouzivanych v Ztotém Stoku (Cesky nazev Rych-
leby). Arsenikvé pary vznikajici béhem zpracovant
unikaly a sublimovaly v kondenzacnich komorach

Jednorazova vsazka obsahovala 04 tuny rudy,
paleni trvalo cca 8 hodin. Béhem jedne hutnickeé’
kampané trvajici cca 6 tydnt bylo mozno zpraco-
vat cca 100 tun rudy, ze které v kondenzacnich ko

morach vznikalo 25 az 30 tun arsenikové moucky.
Moucka byla rafinovana v Zeleznych kotlich s na

kladacimi prsteny. Jednorazova vsazka obsahovala
cca 150 kg moucky, rafinace trvala 6 hodin




